Schn©ll©f instnjm 0 ntQtionsv@rstark©r !NA 52 



Der schnelle Instrumentationsvorstarker INA 52 ist ein gegen- 
gekoppelter Differenzverstarker mit hohen Eingangswider- 
standen und groBer Gleichtaktunterdruckung. der intern fre- 
quenzkompensiert ist. Durch die Ausnutzung der technischen 
Moglichkeiten der Hybridtechnik und die Anwendung des 
Funktionsabgleiches werden sehr gute Werte bei den Para- 
metern Genauigkeit, Linearitat der Verstarkung und Tempe- 
raturkoeffizienten erreicht. Durch die Integration von hochpra- 
zisen. sehr stobilen Widerst3nden ist die Einsteliung der Ver- 
storkungen 10, 100, 1 000 durch auBere Briicken moglich. Wei- 
terbin ist eine Verstorkungseinstellung durch die Beschaltung 
mit einem externen Widerstand im Bereich von 5- ■•1000 
moglich. 

Berechnungsformel : 

60 KQ 

Rg in Kti 



Durch weitere externe Beschaitung ist es moglich, die OHset- 
spannung sowie die Gleichtaktunterdruckung zu optimieren. 
Der INA 52 eignet sich besonders fiir die Verstarkung von 
schnell wechseinden Signalen in mikrorecbnergesteuerten 
NleBwerterfassungsanlagen. 

Durch das 25polige Metall-GIas-Hermetikgehause ist die 
Schaltung ouch beim Einsatz in prozeBnaher Umgebung ge- 
schutzt. 



Bauform:D1 24/22.5-9 
Hermetisches Metall-Glas-Gehause 




Erzeugnisnummer; 
Typkurzzeichen : 
Bestellbezeichnung : 



4584.8-1679.31 
84 169 

Hybridschaltkreis 84169/ 4584.16 TB 
D1 24/22.5-9 



Eleklrische Kennwerle 

KenngroBe Symbol min. typ. 



Stromaufnahme 

Betriebstempe- 

raturbereich 

Grenzfrequenz 

G = 10; 

U, = 0,707 Veff 



Eingang 

Gleichtaktein- 

gangswiderstand 

Differenzein- 

gangswiderstand 

Gleichtaktein- 

gangsspannung 

Differenzein- 

gangsspannung 

Gleichtakt- 

unterdruckung 

G== 10; 

UcM ±10 Vdc 
G = 10; 

UcM 7i07Vaff; 

50 Hz 

Offsetspannung 
G = 10 
Temperatur- 
koeffizient der 
Offsetspannung 

G = 10 
Bias-Strom 
bei23®C 
Bias-Strom 
bei 70 °C 



CMRR 



80 



80 



J\o 



Ausgang 

Ausgangs- 

spannung 

Ausgangsstrom 

Impedanz; 

G = 10 



±1. 



Verstarkung 



50 

0,5 

10 



Ein- 

heit 



Ucci 


5 


15 


18 


V 


■UccZ 


5 


15 


18 


V 


led 

1 






15 


mA 






15 


mA 


'•cc2 










0 


23 


70 




fH 


, 100 






kHz 


l^CM 


0,5 -lO” 






Q 


Rdm 


0,5- 10” 






Q 


UcM 


—10 




TO 


V 


UlD 


—10 




10 


V 



dB 

dB 

mV 

(zV/K 

nA 

nA 



10 

5 

0,1 



V 

mA 

a 



Verstdrkungs- 


c 


1000 


bereich 


G ^ 


Verstdrkungs- 


fehler 


Kg 


0,12 


G= 10 




0,3 


G = 100 




2.1 


G = 1 000 


Km 


Nichtlinearitdt 


n.05 


G = 10 

Temperatur- 

koeffizient 

G==10, 


(0 - -70)‘>C 


Tkg 





“/o 

% 

% 

% 
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Pinbelegung INA 52 



Prinzipschaltbild INA 52 



Pin Funktion 



1 nicht belegt 

2 nicht belegt 

3 nicht belegt 

4 nichtinvertierender Eingang . 

5 nicht belegt 

6 invertierender Eingang 

7 nicht belegt 

8, 23 Verstdrkungseinstellung 5- * ■ 1 000 

9 , nicht belegt 

10, 11 Offsetabgleich, Einstellregler bzw. Brucke 

an — Ucc 2 

12 nicht belegt 

13 negative" Betriebsspannung 

14 Ausgangsspannung 

15 positive Betriebsspannung 

16 nicht belegt 

17 Empfindlichkeit 

18 Referenz-AnschluB 

19 nicht belegt 

20 nicht belegt 

21 Brucke nach Pin 8, G — 10 

22 Brucke nach Pin 8, G = 100 

24 Brucke nach Pin 8, G = 1 000 

25 ErdungsanschluB 



Shield 




Schaltung bei Normalbetrieb 



Schaltung zur Abschirmung fur hochstmogliche Rausch- und 
Gleichtaktunterdruckung sowie zur Kompensation von Lei- 
tungswiderstdnden. 




Abbildungen und Werte gelten nur bedingt als Unterlagen fur Bestellungen. Rechtsverbindlich ist jev/eils die Auftragsbestati- 
gung. Anderungen vorbehalten. 
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